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HOTEL EN EL ANTIGUQ CONVENTO
DE LAS CELADORAS (CUENCA)

En el ejemplo presentado a
continuacion no solo se demuestra
la compatibilidad entre
Accesibilidad y Patrimonio Historico
sino que se logra mediante la
aplicacion de una metodologia
ejemplar en la definicion del
proyecto de ejecucion.

INTRODUCCION

Son muchas las circunstancias que
hacen que este proyecto sea un proyecto
ejemplar en materia de accesibilidad. El
hecho de que estemos ante la interven-
cion en un edificio historico (Casa de los
Albornoces, de mediados del Siglo XVI)
hace méas meritorio e interesante el cum-
plimiento de los preceptos legales sobre
accesibilidad. Pero no se trata Gnicamente
del cumplimiento de la normativa, que en
efecto se cumple,sino que ademas desta-
ca la utilizacién de una metodologia de
trabajo ejemplar donde de maneragréafica
guedan perfectamente plasmadas en los
planos realizados a tal efecto, las interven-
ciones que el proyecto incluye paralacon-
secucion de un nuevo hotel en un edificio
historico que sea accesible para todos.

Binomio accesibilidad-patrimonio,
cumplimiento de la normativa y meto-
dologia de trabajo, hacen en definitiva
de este proyecto una buena practica en
accesibilidad universal.

DESCRIPCION

El edificio, antiguo convento de las
Celadoras del Reino del Sagrado Corazon
se rehabilita para acoger un hotel de cua-
tro estrellas en las plantas baja, primera,
terceray bajo cubierta, quedando en la
segunda plantay en la entreplanta (que
también se rehabilitan),las dependencias
para la comunidad de religiosas.

En la planta baja se proyecta el acceso
con las dependencias de recepcion,ascen-
sores y escalera, depésito de equipajes,
aseos, salon y restaurante, dejando en la
zona trasera de esta planta las estancias
para uso exclusivo de personal:cuartos de
instalaciones, vestuarios y cocina.




Hotel en el Antiguo Convento de las Celadoras en Cuenca

Laintervencion eliminando el escalonde
la portada, la dimensiony el tipo de puer-
tas del vestibulo, la existencia de una zona
adaptada en el mostrador de recepcion, el
disefio de una cabina de aseo accesible, la
inclusién de ascensores accesibles al igual
gue su vestibulo previo, la instalacion de
doble pasamanos en la escaleray de fran-
jas de pavimento diferenciado avisando de
su presencia,laausencia de escalén alguno
en todos los itinerarios horizontales y la
sefializacion,hacen que lazonapublicade
esta planta seaaccesible.

Cabe mencionar que el caracter histé-
rico artistico de la escalera,imposibilitaba
incluir doble pasamanos a ambos lados.
Se incluye por tanto sélo en el lado de la

pared, quedando al otro lado el pasama-
nosy barandilla originales.

Ademaés de la accesibilidad de las
zonas publicas, en la zona de personal
tanto el ancho de los itinerarios y de las
puertas,como la ausencia de escalones,
la sefializacion y el disefio de sendos
vestuarios adaptados, consiguen que los
espacios para los trabajadores también
sean aptos para el uso de tod@s. Cabe
resefiar en este caso como se haido més
alla del estricto cumplimiento de la nor-
mativa desde una filosofia de disefio uni-
versal:no se crea un discriminante tercer
vestuario para discapacitados (que en
determinadas ocasiones puede llegar a
ser necesario) o se adapta sélouno de los
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Dos ascensores Otis 2000 H
Compacto

sin cuarto de maguinas. (630 Kg),
can cabina adaptada de
dimensionas 140¢110x2100m, ¥—
can las siguistes caraderlshuas:.!;
“Rallano y suslo de cabina

-Puertas automaticas de B0cm de
ancho.

-Pasamanos en paramentos
interiores en una altura entre
90-85 cm con disefio anatémico
y@ entre 3-5cm y separado 4cm
de la pared vertical, 0 i
“Bolonera colocada a una altura T "‘_-;,-‘I_.E‘t-?—ll;‘lg
maxima de 140em, con
informacion alternativa a
numeracion arabiga y con
botonas de alarma identificables
visual y tctiimenta.
-Sefializaclén an cada planta del
n® de planta, con placa de
10x10em en autorrelieve, y
situada en el lado derecho del

ascansor a una altura maxima de
140cm.

|Los diversos accesorios, mecanismes y
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Vestuarios para personal, ver plano n® 5§

Detalle 2

Los diversos accesorios, mecanismos y
sefializacionas, tendrdn un disalic
accesible y estardn ubicados de modo
que permitan su uso a cualquier

persona

Los indicadores de aseas de hombras y

mujeres permitiran su lectura tactil, con
sefializacian sobre el tirador de la
puerta.

Todo el recorrrido en planta baja se

realiza a la misma cota (0.00), sin
necesidad de salvar desniveles.

Barandilla al lado derecho de la

escalera, con disefio anatémico, 2 tubos
de ' entre 3y 5cm, uno colocado a
una latura entre 80-95 cm y olra entre.
70-75 cm.

Puerias de vidio con zélealo de 30 em,

© vidrio de seguridad, franja con calor

diferenciado de S5cm a una aliura de
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Planta Baja

Aseo comunes, ver plano n°56 Tramo de mestrador accesible DI de pavimento Supresin ion en el lado izquierda da la

Detalle 1 en escalera principal puerta apravechado &l desnivel de la calle







